
 

 

Unsere 

Sterilbarrieresysteme 



   
 
 
 
 
 
 

Ihr Partner in der 
Infektionspräventionskette 
 
 
 

Ahlstrom-Munksjö und MayBa.ch AG  
 
  

 

Im Gesundheitswesen 
entwickeln sich die Dinge 
ständig weiter. Die Heraus-
forderungen sind beträchtlich. 
Wir können das bezeugen.  
 
Seit vierzig Jahren arbeiten wir 
eng mit medizinischen Fach-
kräften zusammen, um ein 
immer höheres Mass an 
Schutz zu bieten. 
 
Unsere Einwegprodukte aus 
Papier oder Vliesstoffen für 
medizinische Zwecke sind 
effektiver als herkömmliche 
Gewebe und tragen dazu bei, 
das Risiko von nosokomialen 
Infektionen zu reduzieren.  
 
Sie können unsere 
Verpackungssysteme mit 
Vertrauen verwenden, um Ihre 
Medizinprodukte zu 
verpacken. Unsere Materialien 
sind mit den gängigsten 
Sterilisationsmethoden 
kompatibel. 
 

Ahlstrom-Munksjö Reliance® 
Unser Reliance-Sortiment umfasst 
viele Arten von Materialien, die aus 
Zellulose, Zellulose-synthetischen 
oder synthetischen Fasern 
bestehen. Unsere grosse Auswahl 
ermöglicht es Ihnen, genau das 
Sterilbarrieresystem auszuwählen, 
das den Anforderungen Ihrer 
Sterilisationsdienstleistungen am 
besten entspricht. 
 
Unsere Materialien und 
Sterilbarrieresysteme: 
 

̶ erleichtern das Verpacken von 
chirurgischen Instrumenten 
und Medizinprodukten 

̶ ermöglichen die vollständige 
Sterilisation von 
Sterilisationsverpackungen 
und deren Inhalt 

̶ schützen den Inhalt einer 
Verpackung während der 
Lagerung und des Transports 

̶ erleichtern die aseptische 
Präsentation am Einsatzort 



 
 
 
 
 

STAY AHEAD 
 
Ahlstrom-Munksjö ist ein Unternehmen, das faserbasierte Materialien 
mit hohem Mehrwert herstellt und vermarktet. Ahlstrom-Munksjö 
arbeitet mit führenden internationalen Unternehmen zusammen, um 
Ihnen zu helfen, einen Schritt voraus zu bleiben. Ahlstrom-Munksjö 
Produkte werden in einer Vielzahl von Alltagsanwendungen 
eingesetzt, von Filtern, OP-Mänteln und OP-Abdeckungen bis hin zu 
Diagnoseprodukten, Wandverkleidungen, Bodenbelägen und 
Lebensmittelverpackungen. Wir sind führend in den Märkten, in denen 
wir tätig sind. Zusammen haben wir einen Umsatz von ca. EUR 2,2 
Mrd. und wir beschäftigen 6.200 Angestellte. Die Ahlstrom-Munksjö 
Aktie ist an der Nasdaq Helsinki und Stockholm gelistet. Die Firma 
wurde am 1. April 2017 gegründet durch die Fusion der Ahlstrom 
Corporation und Munksjö Oyj. 
 
 

 



 

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 DEXTEX VLIES 
 
 

Reliance® 335, 345, 360 
DEXTEX. Wetlaid Vlies 
 
 
Für die Verpackung von Instrumentensieben und für die Innenverpackung von Containern 
 
Technologie:  Nassgelegter Vlies 
Sterilisationsverfahren: Dampf (121 – 134 °C), Ethylenoxid 
Farben:  Dextex 1: blau / Dextex 2: grün 
Herstellung Mutterrollen: Ahlstrom-Munksjö Nonwovens LLC, Windsor Locks CT, USA 
Zuschnitt / Konfektionierung: Ahlstrom-Munksjö Specialities SA, Pont Audemer, Frankreich 

 

 

 
 
 

̶ Hervorragende Bakteriensperre 

̶ Weich und fest 

̶ Flüssigkeitsabweisend, auch gegenüber 
Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung 

̶ Praktisch fusselfrei 

̶ Lässt sich leicht drapieren 

̶ Memory – frei 

̶ Strapazierfähig 

̶ Bequeme Handhabung 

̶ Optimale Sterilisationseffizienz 

̶ Hohe Wirtschaftlichkeit 

 

Grammaturen 
 

Artikel Flächengewicht Verwendung Verfügbare Grössen in 
cm 

Dextex (Reliance 335) 52 g/m2 Siebe mit leichtem Gewicht 

50 x 50 
bis 

150 x 188 
Dextex 1 (Reliance 345) 57 g/m2 

Siebe mit leichtem bis 
mittlerem Gewicht 

Dextex 2 (Reliance 360)  67 g/m2 
Siebe mit mittlerem bis 

schwerem Gewicht 
 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 DEXTEX VLIES Artikelliste 
 
Artikel Nr. Bezeichnung Grösse in cm VE 

7365-50/50 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 50 x 50 500 Blatt 

7365-60/60 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 60 x 60 500 Blatt 

7365-75/75 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 75 x 75 200 Blatt 

7365-90/90 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 90 x 90 200 Blatt 

7365-100/100 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 100 x 100 200 Blatt 

7365-100/120 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 100 x 120 150 Blatt 

7365-120/120 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 120 x 120 100 Blatt 

7365-120/140 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 120 x 140 100 Blatt 

7365-150/188 Reliance® 345 B (Dextex 1, 57g) 150 x 188 50 Blatt 

5514-50/50 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 50 x 50 500 Blatt 

5514-60/60 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 60 x 60 500 Blatt 

5514-75/75 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 75 x 75 200 Blatt 

5514-90/90 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 90 x 90 200 Blatt 

5514-100/100 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 100 x 100 200 Blatt 

5514-100/120 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 100 x 120 150 Blatt 

5514-120/120 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 120 x 120 100 Blatt 

5514-120/140 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 120 x 140 100 Blatt 

5514-150/188 Reliance® 360 G (Dextex 2, 67g) 150 x 188 50 Blatt 

7365-90/90L LOCHTUCH Reliance® 345 B 
(Dextex 1, 57g/m2) 

90 x 90 200 Blatt 

7365-100/120L LOCHTUCH Reliance® 345 B 
(Dextex 1, 57g/m2) 

100 x 120 200 Blatt 

11010-250/300 Reliance Liner 308 B (Dextex Abso-Vlies) 25 x 30 1000 Blatt 

11010-500/300 Reliance Liner 308 B (Dextex Abso-Vlies) 50 x 30 1000 Blatt 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 SMS 
 
 

Reliance® 440, 450, 460 
SMS. Spinnvlies-Meltblownvlies-Spinnvlies 

 
 
Hergestellt aus Polypropylengranulat 
 
Technologie:  SMS (SMMMS) 
Sterilisationsverfahren:  Dampf (121 – 134 °C), Ethylenoxid, Wasserstoffperoxid H2O2 
Farben:  blau, grün 
Herstellung Mutterrollen: Ahlstrom-Munksjö Fibercomposites India Ptd, Mundra Gujarat, Indien 
Zuschnitt / Konfektionierung: Ahlstrom-Munksjö Specialities SA, Pont Audemer, Frankreich 

 

 

̶ Neueste und modernste Fertigungsausrüstung 

̶ Fortschrittliche Technologie 

̶ Hohe Festigkeit 

̶ Flüssigkeitsabweisend 

̶ Weiche Oberfläche 

̶ Gute Drapierfähigkeit 
 
Allgemeine Eigenschaften 
Die in der SMS-Technologie verwendeten Meltblown-Fasern sind identisch mit denen für chirurgische 
Masken und bieten hervorragende Filtereigenschaften. 
 

Die schützende Barriere des SMMMS beruht im Wesentlichen auf den drei M-Schichten: Drei Schichten aus 
mikroskopischen Meltblown-Fasern liefern eine Barriere, indem sie einen gewundenen Pfad bilden. Dieser 
Pfad ergibt eine konstante und wasserabweisende mikrobiologische Barriere, um die sterilen Eigenschaften 
zu erhalten. Die M-Schichten sind zwischen zwei äusseren Schichten aus verschmolzenen Spinnfasern S - 
grösser und widerstandsfähiger eingeschlossen. Sie bieten aussergewöhnliche Haltbarkeit und gleichzeitig 
Reissfestigkeit, Bruchfestigkeit sowie Abriebfestigkeit. 
 

Ahlstrom-Munksjö Reliance SMMMS besteht aus 100 % Polypropylen und ist antistatisch ausgerüstet, um 
elektrostatischen Aufladungen standzuhalten. Es enthält keine natürlichen Fasern (Zellulose) oder 
synthetische Bindemittel. Es wird von Ahlstrom-Munksjö in drei verschiedenen Versionen produziert, um den 
unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. 

 

Grammaturen 
 
Artikel Flächengewicht Verwendung Verfügbare Grössen 

in cm 

Reliance 440 43 g/m2 
Siebe mit leichtem bis 

mittlerem Gewicht 
75 x 75 

bis 
120 x 120  

Reliance 450 50 g/m2 
Siebe mit mittlerem bis 

schwerem Gewicht 

Reliance 460 60 g/m2 
Siebe mit schwerem 

Gewicht 
 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 SMS Artikelliste 
 
Artikel Nr. Bezeichnung Grösse in cm VE 

R440-50/50 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 50 x 50 250 Blatt 

R440-60/60 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 60 x 60 250 Blatt 

R440-75/75 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 75 x 75 200 Blatt 

R440-90/90 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 90 x 90 200 Blatt 

R440-100/100 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 100 x 100 200 Blatt 

R440-100/120 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 100 x 120 100 Blatt 

R440-120/120 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 120 x 120 100 Blatt 

R440-120/140 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 120 x 140 100 Blatt 

R440-140/140 Reliance® 440 B (SMS, 43g) 140 x 140 100 Blatt 

R450-75/75 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 75 x 75 100 Blatt 

R450-90/90 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 90 x 90 100 Blatt 

R450-100/100 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 100 x 100 100 Blatt 

R450-100/120 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 100 x 120 100 Blatt 

R450-120/120 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 120 x 120 100 Blatt 

R450-120/140 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 120 x 140 100 Blatt 

R450-140/140 Reliance® 450 B (SMS, 50g) 140 x 140 100 Blatt 

R460-75/75 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 75 x 75 100 Blatt 

R460-90/90 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 90 x 90 100 Blatt 

R460-100/100 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 100 x 100 100 Blatt 

R460-100/120 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 100 x 120 100 Blatt 

R460-120/120 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 120 x 120 100 Blatt 

R460-120/140 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 120 x 140 100 Blatt 

R460-140/140 Reliance® 460 B (SMS, 60g) 140 x 140 100 Blatt 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 RELIANCE® TANDEM 
 
 
Combi für die sequentielle Verpackung 
 

 
 
Tandem Vlies + Vlies (Dextex 1 + 2, Interleaved) 
 

Artikel Flächengewicht Verwendung Verfügbare Grössen 
in cm 

Reliance Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g/m2 
2-fach (sequentielle) 

Verpackung 

50 x 50 
bis 

150 x 188 

 
Tandem Vlies + SMS (Bewährte und neue Technologie vereint) 
 

Artikel Flächengewicht Verwendung Verfügbare Grössen 
in cm 

Reliance® Tandem 735 (R335+R450) 52 + 50 g/m2 

2-fach (sequentielle) 
Verpackung 

75 x 75 
bis 

140 x 140 
Reliance® Tandem 745 (R345+R450) 57 + 50 g/m2 

Reliance® Tandem 765 (R360+R450) 67 + 50 g/m2 

 
Tandem SMS + SMS (Tandem für Dampf- und Plasmasterilisation) 
 

Artikel Flächengewicht Verwendung Verfügbare Grössen 
in cm 

Reliance® Tandem 844 (R440+R440) 43 + 43 g/m2 

2-fach (sequentielle) 
Verpackung 

75 x 75 
bis 

120 x 120 
Reliance® Tandem 845 (R440+R450) 43 + 50 g/m2 

Reliance® Tandem 846 (R440+R460) 43 + 60 g/m2 

̶ 2-fach Verpackung = DIE Interleaved-
Lösung 

̶ Schafft einen gewundenen Pfad und 
ermöglicht eine aseptische Bereitstellung der 
enthaltenen Medizinprodukte 

̶ Wirksame Sterilisierung der Packung und 
Aufrechterhaltung der Sterilität bis zum 
Zeitpunkt der Anwendung 

̶ 2 verschiedenfarbige Bögen (blau, grün) zur 
deutlichen Unterscheidung im OP 

̶ Entspricht den internationalen Normen 

 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 RELIANCE® TANDEM Artikelliste 
 
Artikel Nr. Bezeichnung Grösse in 

cm 
VE 

5514Q-50/50 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 50 x 50 250 Set 

5514Q-60/60 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 60 x 60 250 Set 

5514Q-75/75 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 75 x 75 100 Set 

5514Q-90/90 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 90 x 90 100 Set 

5514Q-100/100 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 100 x 100 100 Set 

5514Q-120/120 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 120 x 120 50 Set 

5514Q-120/140 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 120 x 140 50 Set 

5514Q-150/150 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 150 x 150 50 Set 

5514Q-150/188 Reliance® Tandem 345 B 360 G 57 + 67 g (Dextex 1 + 2, Inverleaved) 150 x 188 25 Set 

R735-75/75 Reliance® Tandem 735 (R335 52g + R450 50g, Vlies + SMS) 75 x 75 100 Set 

R735-90/90 Reliance® Tandem 735 (R335 52g + R450 50g, Vlies + SMS) 90 x 90 100 Set 

R735-100/100 Reliance® Tandem 735 (R335 52g + R450 50g, Vlies + SMS) 100 x 100 100 Set 

R735-120/120 Reliance® Tandem 735 (R335 52g + R450 50g, Vlies + SMS) 120 x 120 50 Set 

R735-140/140 Reliance® Tandem 735 (R335 52g + R450 50g, Vlies + SMS) 140 x 140 50 Set 

R745-75/75 Reliance® Tandem 745 (R345 57g + R450 50g, Vlies + SMS) 75 x 75 100 Set 

R745-90/90 Reliance® Tandem 745 (R345 57g + R450 50g, Vlies + SMS) 90 x 90 100 Set 

R745-100/100 Reliance® Tandem 745 (R345 57g + R450 50g, Vlies + SMS) 100 x 100 100 Set 

R745-120/120 Reliance® Tandem 745 (R345 57g + R450 50g, Vlies + SMS) 120 x 120 50 Set 

R745-140/140 Reliance® Tandem 745 (R345 57g + R450 50g, Vlies + SMS) 140 x 140 50 Set 

R765-75/75 Reliance® Tandem 765 (R360 67g + R450 50g, Vlies + SMS) 75 x 75 100 Set 

R765-90/90 Reliance® Tandem 765 (R360 67g + R450 50g, Vlies + SMS) 90 x 90 100 Set 

R765-100/100 Reliance® Tandem 765 (R360 67g + R450 50g, Vlies + SMS) 100 x 100 100 Set 

R765-120/120 Reliance® Tandem 765 (R360 67g + R450 50g, Vlies + SMS) 120 x 120 50 Set 

R765-140/140 Reliance® Tandem 765 (R360 67g + R450 50g, Vlies + SMS) 140 x 140 50 Set 

RT844-75/75 Reliance® Tandem SMS 844 (R440 B 43g + R440 G 43g) 75 x 75 100 Set 

RT844-90/90 Reliance® Tandem SMS 844 (R440 B 43g + R440 G 43g) 90 x 90 100 Set 

RT844-100/100 Reliance® Tandem SMS 844 (R440 B 43g + R440 G 43g) 100 x 100 100 Set 

RT844-120/120 Reliance® Tandem SMS 844 (R440 B 43g + R440 G 43g) 120 x 120 50 Set 

RT845-75/75 Reliance® Tandem SMS 845 (R440 G 43g + R450 B 50g) 75 x 75 100 Set 

RT845-90/90 Reliance® Tandem SMS 845 (R440 G 43g + R450 B 50g) 90 x 90 100 Set 

RT845-100/100 Reliance® Tandem SMS 845 (R440 G 43g + R450 B 50g) 100 x 100 100 Set 

RT845-120/120 Reliance® Tandem SMS 845 (R440 G 43g + R450 B 50g) 120 x 120 50 Set 

RT846-75/75 Reliance® Tandem SMS 846 (R440 G 43g + R460 B 60g) 75 x 75 50 Set 

RT846-90/90 Reliance® Tandem SMS 846 (R440 G 43g + R460 B 60g) 90 x 90 50 Set 

RT846-100/100 Reliance® Tandem SMS 846 (R440 G 43g + R460 B 60g) 100 x 100 50 Set 

RT846-120/120 Reliance® Tandem SMS 846 (R440 G 43g + R460 B 60g) 120 x 120 50 Set 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 RELIANCE SOLO 
 
 

Reliance® 844 855 866 
SOLO. Versiegelte Doppelbögen in 1 Arbeitsgang 
 
 
Hergestellt aus Polypropylengranulat, gehören Reliance Solo zu den sichersten Verpackungsbögen 
 
Technologie: SMS + SMS (SMMMS) 
Sterilisationsverfahren: Dampf (121 – 134 °C), Ethylenoxid, Wasserstoffperoxid H2O2 

Farben:  grün, blau zweifarbig zur leichten Identifizierung 
 

 

 

 
 
 
 
 

̶ Höchste Barriere-Eigenschaften bei gleichzeitig hoher 
Durchlässigkeit 

̶ Zweilagige Bögen als Barriere gegen das Eindringen von 
Mikroorganismen  

̶ Keimfreie Endverpackung in nur einem Arbeitsgang 

̶ Hohe mechanische Widerstandskraft, insbesondere bei 
Zug- und Reissfestigkeit 

̶ Vereinfachtes Einschlagverfahren 

 

 
Grammaturen 
 
Artikel Flächengewicht Verwendung Verfügbare Grössen 

in cm 

Reliance Solo 844 (R440 + R440) 2 x 43 g/m2 
Siebe mit mittlerem 

Gewicht 
75 x 75 

bis 
140 x 140 

Reliance Solo 855 (R450 + R450) 2 x 50 g/m2 
Siebe mit schwerem 

Gewicht 

Reliance Solo 866 (R460 + R460)  2 x 60 g/m2 
Siebe mit sehr schwerem 

Gewicht 
 



  

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

 
 RELIANCE SOLO Artikelliste 
 
Artikel Nr. Bezeichnung Grösse in cm VE 

5870060 Reliance® Solo 844 (R440 43g + R440 43g) 60 x 60 125 Set 

5870075 Reliance® Solo 844 (R440 43g + R440 43g) 75 x 75 75 Set 

5870090 Reliance® Solo 844 (R440 43g + R440 43g) 90 x 90 50 Set 

5870100 Reliance® Solo 844 (R440 43g + R440 43g) 100 x 100 50 Set 

5870120 Reliance® Solo 844 (R440 43g + R440 43g) 120 x 120 50 Set 

5870140 Reliance® Solo 844 (R440 43g + R440 43g) 140 x 140 25 Set 

5864060 Reliance® Solo 855 (R450 50g + R450 50g) 60 x 60 125 Set 

5864075 Reliance® Solo 855 (R450 50g + R450 50g) 75 x 75 50 Set 

5864090 Reliance® Solo 855 (R450 50g + R450 50g) 90 x 90 50 Set 

5864100 Reliance® Solo 855 (R450 50g + R450 50g) 100 x 100 50 Set 

5864120 Reliance® Solo 855 (R450 50g + R450 50g) 120 x 120 25 Set 

5864140 Reliance® Solo 855 (R450 50g + R450 50g) 140 x 140 25 Set 

5865060 Reliance® Solo 866 (R460 60g + R460 60g) 60 x 60 125 Set 

5865075 Reliance® Solo 866 (R460 60g + R460 60g) 75 x 75 50 Set 

5865090 Reliance® Solo 866 (R460 60g + R460 60g) 90 x 90 50 Set 

5865100 Reliance® Solo 866 (R460 60g + R460 60g) 100 x 100 50 Set 

5865120 Reliance® Solo 866 (R460 60g + R460 60g) 120 x 120 25 Set 

5865140 Reliance® Solo 866 (R460 60g + R460 60g) 140 x 140 25 Set 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die aufgeführten Artikellisten sind nicht abschliessend oder ausschliesslich Lagerartikel. Änderungen 
bleiben jederzeit vorbehalten. Weitere Grössen/Kombinationen auf Anfrage. Standardgrössen sind in 
der Regel ab Lager lieferbar, Spezialgrössen sind an eine Mindestbestellmenge gebunden. 

 



 

 

Weichverpackungen 
Reliance® 

 
 

Vorsichtsmassnahmen für die Verwendung 
 
Gebrauchsanweisung 
 

Wir liefern Bogenmaterialien in den gewünschten Abmessungen, verpackt in einer hermetischen Schutzhülle 
und in einer sicheren Box. In jeder Box finden Sie eine Anleitung. Die Boxen tragen die CE-Kennzeichnung, 
d.h. die Produkte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG 
 

An einem kühlen, trockenen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperaturen 
sollten zwischen 15 und 25 °C bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 35 bis 60 % liegen. Innerhalb von fünf 
Jahren nach der Herstellung zu verwenden. Überprüfen Sie bitte das Herstellungsdatum auf dem Etikett. 
 

Der Anwendungsort sollte sauber, staubfrei und nicht in der Nähe von Leuchtstofflampen oder UV-Lichtquellen 
sein. Einschlagmaterialien sollten sich vor Gebrauch der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 
anpassen können. 
 
Verpackungsmethoden 
 

Für die einfache oder sequentielle Verpackung. 
 

 
 

Sicherheitsvorkehrungen 
Dieses Produkt ist zum Einweggebrauch 
bestimmt und sollte nicht 
wiederverwendet werden. Bögen nicht 
verwenden, wenn diese beschädigt oder 
verunreinigt sind. Nicht mit scharfen 
Gegenständen behandeln, da dies zu 
Beschädigungen führen und die 
Barriere-Eigenschaften beeinträchtigen. 

 
Eintragungen und Erklärungen 
MDD 93/42/EEC 1993 / 47EC5 2007: 
Einschlagmaterialien werden als 
Zubehör der Klasse 1 eingestuft 
(Selbstzertifizierung) und erfüllen die 
grundlegenden Anforderungen von 
Richtlinie 93/42/EWG, ausgewiesen 
durch das CE-Kennzeichen. Alle 
Produkte sind eingetragen beim 
« Ministère de l’Emploi et de la solidarité, 
direction des hôpitaux ». 
 
Latexfrei: Die oben genannten Produkte 
sind latexfrei – einschliesslich 
synthetischem Latex und natürlichen 
Gummimaterialien, welche Proteine im 
Zusammenhang mit Latex-Allergien (Typ 
I & IV) enthalten. 

 

 
 

 
EN 868-2: Verpackungen für die 
Endverpackung zu sterilisierende 
Medizinprodukte – Teil 2: 
Sterilisationsfolien – Anforderungen 
und Prüfverfahren (EN ISO 868-
2:2017). 
 
EN ISO 11607-1: Verpackungen für 
die Endverpackung zu sterilisierende 
Medizinprodukte – Teil 1: 
Anforderungen an Materialien, 
Sterilbarrieresysteme und 
Verpackungssysteme (ISO 11607-
1:2017). 
 
Rückverfolgbarkeit: Das 
Produktionssystem gewährleistet 
eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 
von Produkten über den Aufdruck auf 
Produktblättern und Verpackung mit 
Informationen über den 
Produktionskreislauf für effektive 
Identifizierung. 

 

 
 

Sicherheitshinweise und 
Entsorgung 
Das Produkt ist ungiftig, unschädlich 
und wird als unbedenklich 
angesehen. 
 
Die Entsorgung muss nach lokalen 
und nationalen Vorschriften erfolgen. 
Zur Verbrennung geeignet.  
 
Das Produkt ist nicht biologisch 
abbaubar. 
 
Das Produkt ist brennbar in 
sauerstoffreicher Umgebung und 
wenn eine Zündquelle mit dem Stoff 
in Berührung gelangt. Zum 
Brandschutz sollte das Produkt daher 
von Wärmequellen, Funkenflug und 
offenem Feuer ferngehalten werden. 
Falls ein Brand entsteht, kann dieser 
auf herkömmliche Weise gelöscht 
werden. 

 


